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CANTERA LA TORRETA, S.A.U.

MasiadeVallterra

C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte— 12006 Castell6n
Centrode produccion: Carretera N-340, PK 1035 -

Santa M agdalena de Pulpis (Castell6n)

04

023 - Grava triturada 10/20

Declaraci6n de prestaciones n°: DP 2-

12620

EN 12620:2002 + A1:2008

Aridos para hormigon

estructural, pavimentos de hormigoén para

(hormigén

carreteras y hormigones para
prefabricados y otros usos).

Declaraci6n de prestaciones n°: DP

2-13043

EN 13043:2002
EN 13043:2002 / AC:2004

Aridos para mezcdas bituminosas y

tratamientos superficiales de
carreteras, aeropuertosy otras
zonas pavimentadas.

Declaracion de prestaciones n°: DP 2-

13242

EN 13242:2002 + A1:2007
Aridos para capas granularesy capas
tratadas con conglomer antes
hidraulicos para uso en capas
estructurales defirmes.

Granulometria Gc90/15(*) | Granulometria Gc90/15(*) | Granulometria Categona"c
Gc85-15(*)
Contenido en finos fis Contenido en finos fa Formadel aridogrueso | FI20
Porcentaje de caras
Forma de las particulas Flis Formade aridogrueso | Fls fracturadas del aridos|C90/3
grueso
Porcentaje de caras
. . . fracturadas o] : :
Calidad delosfinos No aplica machacadas de &ridos Cioo0 Calidad delosfinos NPD
grueses.
Resistencia a la Resistencia a la
fragmentacion del  éarido|LAs Calidad delosfinos (AM) | No aplica | fragmentacion / machaqueo | LAz
grueso (LA) del arido grueso (LA)
Resistencia a la
, . 2,700 fragmentacion /
Densidad de las particulas Mgr/m® machaqueo dd  4rido LAz Azufretotal S
grueso(LA)
- Densidad delas 2,700 L
o 1
Absorcion de agua 0,6% particulas Mgr/mg Sulfatos solubles en acido ASy,
Resistencia al pulimento dd . Resistencia al pulimento . - .
arido gr ueso (CPA) No aplica del arido grueso (PSV) Noaplica | Estabilidad en volumen No aplica
Resistencia al hielo—
deshidoddl arido grueso SMig
(SW).
N > .
Cloruros 0,03% (*) Declaracion delggranulometna
car acteristica
1,0%- _ Porcentaje
Azufretotal Tamiz (mm) que pasa (en
CUMPLE
masa)
22,4 98 + 10
Sulfatos solublestotales ASy,
Contaminantes organicos | 0,5 % - 16 65+ 20
ligeros CUMPLE
) . ) 11,2 8+ 15
Contaminantes or ganicos No aplica
No existe 5,6 09+5
Reactividad dlcali - silice | POSPIlidad.
segun estudio
petrografico
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