CANTERA LA TORRETA, SA.U.
(ORIGEN M ORTEROS)
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte— 12006 Castellén

& Centro de producciéon: Camino Romeral, gn
05 12080 Castellon

1170
EN 998-2:2010 EN 998-1:2010
08- Morteroensilado T /M 10 08 - Mortero ensilado CSIVW 0/GPR
(semiterminado predosificado) (semiterminado predosificado)

Mortero para abafiileria para uso corriente, para requisitos| Mortero para revoco enlucido para uso corriente y
estructurales, construcciones exteriores, dbafileriaarmada, |para renovacion para su  utilizacion en
requisitos contra € fuego y aislamiento térmico. construcciones exteriores y en construcciones
sometidas a requisitos contra € fuego.

NUmer o declaracion prestaciones. DP 2-998-2
Numer o declar acion prestaciones. DP 2-998-1

Resistencia a la compresion (N / mm?) M 10 Reaccion frente al fuego. Al

Resistencia de unién (adhesion — valor .

tabulado) 0,30 Absorcion de agua. WO
., 2 05 Permeabilidad al vapor de agua

Absorcion deagua (kg / m=-min™>) 1,0 (msPa/kg). 4

-, 2

Permeabilidad al vapor de agua 15/35 fo(:ﬂﬁon (N/mm?) y forma de 0,2y Tipo A

Conductividad térmica / densidad

(W/m-K) 1,15-1,26

Reaccion frenteal fuego Al

Contenido en iones cloruros (% en masa) 0,01

EdiriAn 2 DAnina 1 Aa 1




